
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc25590491][bookmark: _Toc25590605][bookmark: _Toc419385032]2024年公路养护工程、灾害防治工程、安全隐患整治工程及智慧公路项目竣（交）工验收前检验检测技术咨询服务
询比邀请书
致各询比供应商：
呼和浩特城市交通投资建设集团有限公司承建的呼和浩特市2024年S104线K4+100-K33+000段公路养护工程、呼和浩特市S105线K0+000-K18+833段公路养护工程、呼和浩特市2024年G241线K28+903-K29+222段等公路灾害防治工程、G209线K479+450-K484+200段道路交通安全隐患整改工程、G241（K0+000-K62+071段）、G512（K296+000-K307+000段、K396+800处）安全隐患整治工程及智慧公路项目，现针对上述项目竣（交）工验收前检验检测技术咨询服务进行招标采购，采购人为呼和浩特城市交通投资建设集团有限公司，经批准，本项目已具备询比条件，现邀请贵单位参加该项目的询比。
一、项目概况及其他内容：
（一）、项目概况
1、呼和浩特市2024年S104线K4+100-K33+000段公路养护工程
省道104线K4+100-K33+000段，起于古路板村，止于武川县大蓝旗村，实施里程28.9公里。速度40公里/小时，路基宽8.5米，路面宽7.0米，沥青混凝土路面。桥涵设计荷载为公路-Ⅱ级，路基设计洪水频率为1/25。本次养护维持原有公路技术标准不变，对公路使用功能进行全面恢复，维修处治平交路口，完善全线交通安全及附属设施。其它技术指标执行交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)、《公路养护技术标准》（JTG5110—2023）等中的规定。
2、呼和浩特市S105线K0+000-K18+833段公路养护工程
本项目位于呼和浩特市保合少镇，起点位于S105线K0+000，终点止于S105线K18+833。道路技术标准为三级公路，设计速度40km/h。路基宽8.5米，路面宽7.5m，路面双向横坡1.5%，双向两车道沥青路面。本次养护主要包含路面工程、路基工程、桥涵工程、交通安全设施，维持原有公路技术标准不变，主要对路面使用功能进行恢复、恢复标线和补充完善安全设施,以提高公路安全通行能力。其它技术指标执行交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)、《公路养护技术标准》（JTG5110—2023）等中的规定。
3、呼和浩特市2024年G241线K28+903-K29+222段等公路灾害防治工程
呼和浩特市2024年公路灾害防治工程共计涉及三个公路段落，主要措施为路堑边坡防护，项目地点均位于和林格尔县。具体如下:
（1）国道241线K28+903-K29+222段滑坡灾害防治工程:现为二级公路，处置方案为采用锚杆框架+综合截排水措施。
（2）国道512线K302+650-K302+983段崩塌灾害防治工程:现为三级公路，处置方案为锚杆框架+挡墙+链式防护网+清理危岩。
（3）国道241线K19+458-K19+581段崩塌灾害防治工程:现为二级公路，处置方案为清理危岩+挂网+综合截排水措施。
其它技术指标执行交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)、《公路养护技术标准》( JTG5110-2023)等中的规定。
4、G209线K479+450-K484+200段道路交通安全隐患整改工程
G209线K479+450-K484+200段道路交通安全隐患整改工程，起点位于呼和浩特市和林格尔县盛乐博物馆，终点位于呼和浩特市和林格尔县原南园子收费站。G209线K479+450-K484+200段为一级公路标准,路基宽度24.5m,路面宽度23.0m,设计速度80km/h:本项目为道路交通安全隐患整改工程，仅对实施范围内中央分带开口存在安全隐患的点位进行处理。
(1)既有中央分隔带开口较近需要封闭按既有道路中央分隔带形式恢复。针对中央分隔带开口较近不满足规范要求的需要封闭中央分带的，采用中央分隔带绿化封闭种植灌木及植树。
(2)需保留既有中央分隔带开口的完善标志标线等安全设施:不满足开口长度的拆除部分绿化带恢复路面并完善标志标线等安全设施。
(3)针对人口密集段落需要保留中央分隔开口的，设置人行通道并完善标志标线等安全设施。
5、G241（K0+000-K62+071段）、G512（K296+000-K307+000段、K396+800处）安全隐患整治工程
G241线K0+000-K62+071段，其中K0+000-K15+000段为二级公路，路面宽8.5米，路基宽10米，为沥青混凝土路面，设计速度60KM/H；K15+000-K62+071段为三级公路，路面宽8.5米，路基宽7米，为沥青混凝土路面，设计速度40km/H。
G512线为国省干线，本段公路路面宽6米，路基宽7.5米，为沥青混凝土路面，设计速度20KM/H。
项目工程量主要为补充缺失标志标牌；对道口标柱桩破损、缺失进行补充；对部分转弯半径较小路段、高路基路段及沿河路段增设波形护栏等。
6、智慧公路项目
为强化呼和浩特市公路交通管理与服务能力，提升交通安全水平及应急响应效率，通过构建公路监控系统，实现路况、车流及异常事件的实时、精准监测。本项目针对呼和浩特范围内多条重要公路路段，进行了视频监控点位规划。
主要工程量为公路监控系统，包括前端摄像监控感知系统、数据传输网络系统及后端视频综合监测平台系统三大模块的总体架构采购及安装以及部分备品备件等内容。
（二）、服务范围及内容
以《公路工程竣交工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）等相关标准、规范以及合同附件规定的检测项目与检测频率作为检测工作内容，负责上述项目竣（交）工验收阶段涉及的全线的路基工程、路面工程、桥梁工程、交通安全设施、机电工程、绿化及环境保护设施等竣（交）工验收前检验检测，提供相应的检测报告。
（三）服务期限
合同签订之日至上述项目竣工验收前检验检测结束并提交检测报告为止。
（四）采购控制价：476000元。
二、投标人资格要求：
1、报价单位须具有国内注册的独立法人资格及有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；；
2、具有省级及以上交通质量监督机构颁发的公路工程综合乙级(或交通运输主管部门颁发的公路工程专业乙级)及以上试验检测资质，同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书；
3、近5年完成的公路工程（含新建、改建、扩建、养护及技术改造等工程）竣（交）工验收检测业绩（至少一项），需提供合同或甲方出具的业绩证明材料；；
4、企业为正常运营状态，没有处于被责令停业、接管或清算、破产状态；
5.企业无不良状况或不良信用记录。
6.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
三、接受邀请：
本次询比采用邀请方式，请收到邀请并有意向参加询比者，请于2024年10月23日至2024年10月25日下午17:00前，将下列所有资料送至内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区机场路104号地铁控制中心。
提供材料清单如下：
1.邀请书回执；
2.法定代表人身份证明及其身份证复印件或法定代表人授权委托书（附法定代表人的身份证和被授权人的身份证复印件）；
3.企业资质认定证书等。
4.有效的营业执照；
注：企业信息如有变更须具有发证机构出具的有效企业信息变更说明。供应商应对所提供资料的真实性、有效性负责，并确保所提供的资料均处于有效状态。
4、 响应文件的递交：
（一）响应文件递交的截止时间（申请截止时间，下同）为2024年10月28日09:30，响应文件递交的截止地点为：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区机场路104号地铁控制中心。
（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
五、联系方式
询 比 人：呼和浩特城市交通投资建设集团有限公司
地    址：呼和浩特市新城区机场辅路地铁控制中心7层
联 系 人：张先生
联系电话：0471-2902636

监督单位：呼和浩特城市交通投资建设集团有限公司纪委工作部
联系电话：0471-2902052



邀请书回执
项目名称：2024年公路养护工程、灾害防治工程、安全隐患整治工程及智慧公路项目竣（交）工验收前检验检测技术咨询服务
采购编号：
	受邀单位
	

	地址
	

	联系人
	
	电话
	
	传真
	

	邮编
	
	Email
	

	统一社会信用代码
	

	开户银行及账号
	

	是否参加询比
	

	是否已经认真阅读了邀请函
	

	是否
电汇标书款
	（是/否）附：电汇底单扫描件

	其他说明
	


注：1、请在“统一社会信用代码”一栏填写本单位统一社会信用代码，用于开具发票。
2、为保证与本次询比相关的所有资料能够及时、完整的发放到各供应商手中，请各供应商务必将本回执要求的内容填写完整。
3、请在“是否参加询比”和“是否已经认真阅读了邀请函”两项中填入“是”或“否”。

法定代表人或委托人签字：
                                  单位盖章：
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